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H S P  8  L U C C A - I I  R L U

Ein Must-Have für Steinliebhaber!
Als besonderes Feature verfügt unser HSP 8 LUCCA-II RLU 
neben seinen großflächigen Naturstein-Elementen über 
eine Raumluft-unabhängige Verbrennung (DIBt-zertifiziert) 
– ideal für Niedrigenergie- und Passivhäuser.
Darüber hinaus ist unser HSP 8 LUCCA-II RLU dank 
seiner geringen Tiefe und 6 verschiedenen Rauchrohr-
Anschlussmöglichkeiten absolut flexibel in der Aufstellung.

WLAN-Modul optional

HSP 8 LUCCA-II 
442.08 RLU

perl-schwarz / Stein Quarzit

92 %

8 kW, 100 m²

1082 / 795 / 434 mm

32 kg

05 442 08 02 0000

90 027 42 46 6084

Modell

Farbe / Ausführung

Wirkungsgrad / Effizienz

Leistung / Heizvermögen

H / B / T

Tankinhalt

Art.-Nr.

EAN

HSP 8 LUCCA-II 
442.08 RLU

perl-schwarz / Speckstein

92 %

8 kW, 100 m²

1082 / 795 / 434 mm

32 kg

05 442 08 01 0000

90 027 42 46 5278

HSP 8 LUCCA-II 
442.08 RLU

perl-schwarz / Woodstone

92 %

8 kW, 100 m²

1082 / 795 / 434 mm

32 kg

05 442 08 00 0000

90 027 42 44 1111

extra großer 32 kg Pelletstank

WLAN-MODUL

für Fernsteuerung per 
Smartphone oder Tablet

05 320 07 10 0000

90 027 42 44 3689

mit Aschenlade

6 Rauchrohr-Anschlussmöglichkeiten

HIGHLIGHTS
WLAN-Modul optional
mit Fernsteuerung „Local“ und "Global"

Vollautomatische Raumtemperaturregelung
So einfach und bequem wie eine Klima-Anlage

Allergikerfreundlich
durch Wärmetauscher statt Gebläse

Kaminofen-Flammenbild
für eine behagliche Atmosphäre

Raumluft-unabhängig (DIBt Z-43.12-330)
verbraucht keine wertvolle Raumluft zur Verbrennung
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